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Sayun milsterimiz,

Kalitenin adresi CSN MOTOR a hoggeldiniz bizi tercih ettiginiz fcin ok tegekkiir ederiz.

Motosikletinizi her tirlii trafik sartlaninda giivenle kullanmak ve performansmdan tam anlamiyla faydalanmak artik sizin
elinizde, Kullanun ve Bakim EI Kitabr bunun icin gerekli tiim teknik, bakim ve uyarn bilgilerini sunmaktadir.
Motosikletinizi kuilanmadan once Kullanmim ve Bakim El kitabinm tamamin okuyunuz.

Kullanim ve Bakim EI Kitabi igerisinde yer alan Uyari, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz igin 6nem arz eden
hususiarr icermektedir ve mutlaka uymaniz gerektigini unutmayiniz

Bakim, kontrol, tamirat ve garanti islemleri gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sagiikly servis hizmeti i¢in
CSN MOTOR Yetkili Servislerine gitiiriiniiz. Garanti siireci icerisinde yetkili servis harici is yerlerinde yapilan her
tiirlii islem aracr garanti kapsanu disinda birakmaktadir,

Bakim Sorumlulugu; motosikletinizin bakim gereklilikleri, Kullantm ve Bakin EI Kitabr Igerisinde verilmistir.
Motosiklet sahibi olarak imalatyi/ithalatgr firma tarafindan  belirtilen bakim periyot ve islemlerinin yaptirilmasi
sorumlulugu size aittir.

Kullamm ve Bakun El Kitabi igerisinde yer alan bilgiler, yaym tarihi itibari fle mevcut, teknik bilgi, resim, folograf ve
ozellikleri kapsamaktadir, yenilestirme ve degisikliklerden dolayi, Kullanim ve Baknn El Kitabinda bazi farkliliklar olabilir.
CSN MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan (iriin tizerinde degisiklik yapma hakkmu sakli tutar,
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Giivenli Siiriis [¢in:
Motosikletinizi kullambirken dncelikle giivenlik digiiniilmelidir. Siiriis éncesi bakim ve giivenlikle ilgili kontrolleri tam anlamiyla yapmadan,
aracinizi kullanmaya baslamayimz

Giivenli Siiriis Kurallar

1.

"
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Olasi bir kaza ve aracimzin pargalarmda herhangi bir hasara schebivet vermemek icin siiriis dneesi kontrol mutlaka vapiimalider.
Aracimizi kullanmak icin ehlivetiniz olmasi gerckmektedir. Bunun yaminda aracimzr kullanmadan onee yeterli deneyime sahip olmamz
gerekmektedir.

Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde siiriisiiniizii idame ettirin, karsilasabileceginiz olasi kazalann éniine ge¢mis olursunuz.
Diger arag siiriiciilerinin sebebiyet verehilecedi olasi bir kazayr dnlemek igin siiriis esnasinda parlak ve agik renk kiyafetler giyin.

Trafik kurallanna tam anlami ile uyun, Hizimz: trafik korallanna ve yol durumuna gére ayarlaym. Ani olarak serit degistirmey in, rafikteki
diger siirictileri uyarmak amaciyla donerken veya serit degistirirken sinyal verin, otobanlarda, kavsaklarda, durma vekalkis anlarinda daha
dikkatli olun. Ayni zamanda yagmurlu havalarda zeminin kaygan olmasi nedeniyle daha yavas ve dikkatli kullanin

Yagish havalarda, 1slak ve gevsek veminlerde 6zellikle dikkatli olun, manevra ve durma yetenegi azalacakur. Yagish havalarda frenleme
mesafesi iki katina erkacaktir. Yol kosullarma bagh olarak akhmza gelebilecek tereddiitierde hizimizn diisiiriing Yagish havalarda kayma
ihtimalini aruracak, metal, fayans, boyah yiizeyler ve boyah alanlar Gizerinden gegerken asin dikkat gosterin.

Siirg aninda iki eliniz elciklerde ve ikt ayagimzda basamaklarda olmalidir. Var ise yoleuda, elleri ile striiciiye tutunmali ve ayaklarim
basamaklara koymahdir.

Alkol veya dikkat daginer tlag kullandiktan sonra kesinlikle arag kullanmayin.

Dogru Oturma Pozisyonu

Motosikteti rahat kullanabilmek, siiriis aninda yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adina asafida belirtecedimiz noktalara dikkat ediniz.

Motosiklet orta sehpa iizerindeyken, basamaklar iizerinde ayaga kalkarak parmak uglarimz ile elcikiere dokunun, gézler ileri konumda diz
ve dirsekler kirilarak sele tizerinde oturulur, gidonun saga ve sola doniislerde dizler ile temas etmedidinden emin olunur.




Motosiklet kullanirken sele tizerinde rahat bir gekilde oturulmal, asla dik konumda oturulmamahidir. Omurgaya bagli olarak omuz béliimii
olabildigince rahat ve diigitk birakilmalidir. Omuzlar ne kadar rahat birakilir ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma
oranimzda rahathk durumunuza gore daha az olur.

Dirsekler ve eller; Dirseklerin 6n tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmamas: (zarar gérmemesi) ve aym zamanda viicut igin
siispansiyon gorevi gorebilmesi i¢in kivrik (kirik) pozisyonda olmalidir. Diiz bir dirsek pozisyonunda hareket ve donme kabiliy etiniz ¢ok
kotil olacaktir. Eller, elcikleri tam olarak kavramal ve orta pozisyonda olmalidir, bu tutus pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi
artiracaf gibi kontrol ve kumanda diigmelerine daha rahat ulagmamzi saglayacaktir. Ellerin elcikten disa dogru tutulmasi istem di1 gaz
vermeye, ters durumda gaz elciginin zamaninda kapatilamamasina neden olacaktir ki tehlikeli durumlar ile karg: karstya kalmaniza neden
olur. Eger ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulagsmamizi engeller.

Debriyaj ve fren levyeleri fizerinde tam hakimiyet saglayabilmek adina, levyelerin dort parmak ile kullanilmasi daha uygun olacaktir. Fren
ve debriyaj levyelerinin kullanilmadigi durumlarda parmaklar elcikler tizerinde bulunmalidir.

Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapisik pozisyonda olmalidir (scooter ve cub harig tarzi harig), kullanim aninda
ayak uglari ve dizler daima ileri bakmalidir, ayak ve dizlerin agik konumda olmasi hem motosikleti kontrol altina almamzi, hem de
virajlarda déniistiniizii zorlagtirir.

En dnemli nokta ise, gozlerin daima ileri bakmas:, giivenli siiriis ve tehlikelerden uzak olunmast i¢in miimkiin oldugunca genis b ir alani
taramasi gerekmektedir. Temel prensipte gozleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Siirlis aninda sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi
de beraberinde getirir.

Viraj ve Egimli Yolda Kullanim
Giivenli siiriis agisindan virajlarda ve egimli yollarda asagidaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktir.

Bir viraja yaklagirken, mzimizi kesinlikle artirmayiniz, viraja girmeden dnce mzimz gaz keserek ve frenleme yaparak giivenli bir doniis
igin dilgiiriin. Doniisiiniizii tamamladiktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.

Egimli bir yolda yukar: dogru hareket ederken motor egimin etkisi ile normal olarak yavaglayacaktir. Bu gibi durumlarda motor devir
hizim dikkate alarak vites kiigiiltiilmelidir. Motorun ¢ekis performansi i¢in vites degistirme zamanlamass iyi yaprlmahdir.

Egimli bir yolda agag dogru hareket ederken artan hiza ve motor devrine bagh olarak kontrolii kaybetmemek igin frenleme yardimu ile
vites kiigiiltiilmelidir. Motorun yiiksek devirde ¢aligmasina miisaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulaym.




Keruvucu Ekipmaniar

Siiriis esnasinda kask. eldiven ve

zlitk gibi koruvueu kiyafetler giymelisiniz. Aym zamanda yolenda kask knllanmalidir, Ozellikler kask
takilmamas: herhangi bir kaza animda cidds yaralanma ve olim tehlikelert ile karsy karsiya kalmamza neden olacakur, Tekerlekler, basamaklar, pedal
ve eleiklere takilabilecek vzun ve sarkan kivafetler givimeyin. Egzoz ve motor sistemi stirlis amnda simdigindan, ayak ve bacaklarin korunabilimesi
in pantolon ve ayakkaby gryilmelidiv. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek iem motosikletn isman aksamlarmakesmiikle dokunmayimiz.

Modifikasyon;

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal pargalarmn degistirilmest glivenligin ve vasalarm ililaline sebebivet verebilir. Dolawis ile
motosikletinizde yasal diizenlemelere uygun olmavan hichir modifikasyon vapmayimiz.

Elektrik ve motor aksanunda vamlacak ilave modifikasyonlar tesisat Uzerinde asin yiklenmelere, glic kavbina ve kablo demetlerinde tamiri
miimkiin olmayan hasarlara sehebiyet verecektir. Elektrik aksamminda yapilacak aksesuar ilaveleri sorumluluZu tamamen kullameiya aittir,

Yukleme ve AKsesuar

Motosikletinize ait maksimum vk limiti; motosikletinizin motor hacmi, itki tird ve sekline giire de
surlar agmamahdir. Aksi takdirde olusabilecek problemlerden CSN MOTOR sorumlu tutulamaz.

ismekte olup vasalarca belirlenen

1]
m Asin yitkleme motosiklennizm dengesing, meveuat glicind ve motosikletmizin giivenhgini tehilikeye atabaliv,

2. Arka port baga) tizerine stop lambasin kapatacak sekilde yiikleme yapmayimn. Tasiyacaginz bagajin miimkiin oldugunca urak hacimli olmasma,
motosikletinizin disina tasmamasina dikkat edin, bagajim agrbk merkezi motosikletinkine yakin olmahdir. Disan tasan bagaj mowsikletinizin
kontroliimi zorlastinr

3.Lastik hava basinglanm énenlen basing degerlerine gore sik sik kontrol edin.

4. tkiintizii sika bir sekilde sabitleyin,




+ TANITIM

1. Sele
2. Aynma

ol

. Gosterge pancli
4. On Jjant

5, On [ren Sistemi
6. Far

7. Benzin deposu
8. Arka stop

9. Arka amortisir
10. Egzoz

11. Arka jant

12. Port. bagaj*

**Motosiklet parcalarini anlatmak igin konumlandirilan yukaridaki motosiklet ¢izimi temsilidir. Almis oldugunuz araca gére bitiin pargalarin
sekilleri, konumlari veya (*) isareti olan parcanin aracinizda bulunmasi degiskenlik gdsterebilir.

6]




Motor ve Sasi Numaralan

Motor ve gasi numaralari motosikletinizin tescili igindir.
Ayni zamanda motosikletinizin tamir ve bakima ihtiyaci oldugunda sizlere daha iyi hizmet vermek amaciyla
yetkili servislere ve bize yardimer olmaktadr.

Liitfen motosiklet {izerinde yazan motor ve sasi numaralar ile resmi evraklarda yazili olan numaralarin
bire bir ayni oldugundan emin olun.

Sasi numaras (1), $asi 6n masa baglantisinin yer aldig 6n dik boru iizerinde sag tarafa yazilmistir.
Sasi Numarasi plakasi (2), Sasi 6n masa baglantisinin yer aldig1 6n dik boru fizerinde sol tarafta yer almaktadir.
Motor numarasi (3), krank kutusu sol alt tarafina yazilmigtir,

Litfen gasi ve motor numarasin ilerde ihtiyag duyulabileceginiz hizmetler igin asafidaki kutucuklara yaziniz.

Sasi Numarasi

| 1 o

Motor Numarasi

L |

(2)




+ KONTROL ve GOSTERGELER

Kontak*

Bu modelin 2 adet kontak anahtan me veuttur ve kontak {izerinde 2 farkli pozisyon bulunmaktadir (1).
() :Pozisyonu, devre tamamianir, motor galigtinilabilir durumdadir. Anahtar ¢ikartilamaz.

B3 : Pozisyonu, devre kapahdir, motor ¢alistinlamaz. Anahtar gikartilabilir.

Start/Stop*

Gidon iizerindeki devre kesici () konumda iken Start/Stop (2) tusuna basildiginda araca elektrik verilir
pesisira yapilan ikinci basisla birlikte arac calisir. Araci stop etmek icin Start/Stop tusuna 3 saniye
basih tutmak veya devre kesiciyi {8 konuma getirmek yeterlidir. \

Gidon Kilidi

Motosiklet modellerine ait gidon kilidi, &n amortisdrlerin arka tarafinda 6n masa baglantsi alunda yer

almaktadir (3). Gidon kilidini aktif hale getirmek igin, kontak anahtarini yuvaya yerlestirdikten sonra (3)
direksiyonu sola gevirin ve kontak anahtarini saat yoniinde 180 derece gevirin, direksiyonun

kilitlendiginden emin olduktan sonra kontak anahtarini yuvadan ¢ikartin.

(RPN ] Motosikletinizi trafifi etkileyecek ve/veya engel olacak yerlere park etmeyin.
Gidon kilidini agmadan kesinlikle stirige baglamayin, 8n diizen ayarlaninda hasara neden olabilirsiniz.

**Motosiklet parcalarini anlatmak icin konumlandinlan yukandaki parga gizimleri temsilidir. Almis oldugunuz araca gore biitiin par¢alarin
sekilleri, konumlar veya (*) isareti olan parcanin aracinizda bulunmas| degiskenlik gosterebilir.
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Gaosterge Paneli
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Sinyal Lambasi Sol (1):

Sola manevra esnasinda diger surtictleri uyarmak igin kullanilir, sol sinyal ¢alistinldiginda yanip soner.

Motor Ariza Ikazi (2):

Kullanilan aracin mekanik aksaminda sorun oldugunu gosterir. Bu lamba yandiginda arag kullaniimadan en yakin servise gotirtimelidir.
Kilometre Sayaci (3):

Motosikletin kullanim siiresince yaptigi toplam kilometreyi gdsterir.

Yakit Gostergesi (4):

Yakit deposunda kalan yakit durumunu gésterir. lbre “F” konumunda ise deponun dolu oldugunu, “E” konumunda ise bos oldugunu ifade eder.
Yakit gostergesi kontak agik konumda ise galigir.

Devir saati (5):

Motosikletinizin dakika yapmis oldugu motor devrini gésterir.

Sinyal Lambasi Sag (6):

Saga manevra esnasinda diger suriclleri uyarmak icin kullanilir, sag sinyal galistirildiginda yanip soner.

Hiz Gostergesi (7):

Motosikletin yapmakta oldugu anlik hizi km/h olarak gosterir.

Uzun Far Gostergesi (8):

Motosikletinizin uzun farlarinin agik oldugunu gosterir, mavi renkli yanar, kisa far konumunda lamba sGnecektir,




Kumanda Diigmeleri

Mars Diigmesi (1); @
Motoru gahigtirmak i¢in kullamlir. Marg diigmesinin devreye girebilmesi igin, kontak anahtart ()
pozisyonunda, debriyaj levyesi basili konumda olmalidir.

Mars diigmesini bir seferde 5 saniyeden fazla basili tutmayim, mars diigmesinin uzun siire basil
tutulmasi elektrik sisteminde istenmeyen anzalarm olusmasma neden olacaktir.

Far Diigmesi (2);

®  Pouzisyonu; Tiim aydinlatmalar kapali konumdadur.
EDCE Pozisyonu; Park lambalan ve gosterge aydinlatmalan agik konumdadir.
'ﬁ' Pozisyonu; Far, gbsterge ve arka stop aydinlatmalan agik konumdadir, geee siirfigleri igin kullamlir.

Gaz Kumanda Fleig:

Gaz kumanda elcigi motosikletinizinhrzim kontrol edebilmenizigindir. Motosikletinizin hizlanmasi i¢in elcigi saat yonii tersine, gaz kesmek i¢in ise
ters istikamet saat yoniinde ¢evirin.

Frenleme durumunda gaz kumanda eleigi tamamen kapah konumda olmahdhr.

Dértlii Flasér Diigmesi

Gerekli hallerde (park ve acil durumlar ) sag/sol sinyallerin tamamimm yanmast igin kullanithr. Diigme, @ pozisyonunda kapali, é\.a
pozisyonunda agik konumdadir.

**Motosiklet parcalarini anlatmak icin kenumlandirilan yukaridaki parca cizimleri temsilidir. Almis oldugunuz araca gére biitln parcalarin
sekillerl, konumlari veya (*) isareti olan parcanin aracinizda bulunmasi degiskenlik gosterebilir.




Kumanda Diigmeleri
Uzun Kisa Far Diigmesi (1) :
Sag elcikte yer alan far diigmesi 'n' konumunda iken;
4/40 Pozisyonu; Kisa far ve arka lamba agik konumdadir.
=0 Pozisyonu; Uzun far ve arka lamba agik konumdadir. Gostergede uzun far uyan lambasida yanar.
Sinyal Diigmesi (2) : < »

Sinyal diigmesini <@ konumuna getirdiginizde sol sinyaller, > konumuna getirdiginizde sag sinyaller
yanip sonecektir. Sinyalleri devre digi birakmak (kapatmak) i¢in butonu @ pozisyonuna getirmeniz yeterli
olacaktir.

(IR ] Saga ve sola doniislerinizde sinyallerinizi liitfen zamaninda yakin ve déniisii yaptiktan sonra séndiirin,

Korna Diigmesi (3) : =y

Kornay: ¢alistirmak igin diigmeye basmaniz yeterlidir.

“*Motosiklet parcalarini anlatmak icin konumlandinlan yukaridaki parca gizimleri temsilidir. Almis oldugunuz araca gore biitin pargalarin
sekilleri, konumlari veya (*) isareti olan paranin aracinizda bulunmasi degiskenlik gosterebilir.

®



; KULLANIM REHBERI

Mars Pedah

Motosikletinizde ayak marsi bulunmaktadir ve motosikletinizin sag tarafindadir. Mars pedali ile motosikletinizi
¢ahgtirabilmeniz igin kontagin agik ve vitesin bos konumda olmasi gerekmektedir. Motosiklet ¢aligtiktan sonra
mars pedalinizin kapah konumda oldugundan emin olun.

Motosikletiniz ¢aligir durumda ise kesinlikle marg pedalina basmayin, boyle bir durumda motor igerisinde yer alan sistem pargalarinda
ciddi hasarlar meydana gelebilir.
Marg diigmesi ve mars pedalini aym anda kullanmayin.




Yakit Dolum Kapag

Benzin dolum kapagi benzin deposu tizerinde yer almaktadir ve Kano50 Serisi motosiklet modellerimizde farkl:

tipte kullantlabilmektedir. Yakit dolum kapagint agmak icin; kontak anahtarini kullanin ve anahtar saat yéniinde
cevirerek kontak anahtar tizerindeyken yakit dolum kapagmi agin. Yakit dolum kapagini kapatmak icin, kapagi

yuvasina yerlestirin, yakit dolum kapaginin yuvasina oterdugundan emin olun ve anahtar ¢ikartin.

- Yakit deposuna yakit koyma sirasinda, yakitin disan tagmas: ve sicak motor aksamina temas etmesi kesinlikle engellenmelidr.

- Petrol son derece yanict ve parlayici bir maddedir, yakit ile iglem yaparken ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz. Yakitinuzun siire
cildinizle temas etmesini engelleyin ve yakit buharimi kesinlikle solumayin.

- Iigan dokiilen veya motosiklet ile temas eden yakiti hemen temizleyin, yakitin plastik aksam ile temas etmesi hasara neden olacaktir
ve garanti kapsaminda degerlendirilmeyecekitir,

- Yakit deposuna yakit alirken motosikletinizi stop edin ve agik ortamda dolum yapin, dolum yapihirken kesin! ikle sigara igmeyin ve
etrafta ateg’/kivileim olmadigindan emin olun.

Yakit Muslugu
Yakit muslugu 3 farkh kademeden meydana gelmektedir ve benzin deposu sol taratina konuslandinlmistr.

Yakit muslugu @ pozisyonunda ise kapah konumdadir, yakit gegisis olmaz ve motosikletinizin park
halinde oldugu zamanlarda kapali olmas gerekmektedir, yakit muslugu Y pozisyonunda agik konumdadir, motosikleti kullanacaginiz zaman ve
yakit dolumundan sonra bu pozisyona alinmahdir, Y pozisyonu ise yedek depo kullammu igindir ve en kisa siirede yak:t alinmas: gerekmektedir.

Park Etme
Motosikletinizi park etmek i¢in orta ve yan sehpayi kullanabilirsiniz.

Orta sehpada (1) park etmek igin, ayagimzi sehpa {izerindeki basma yerine (2) koyunun bir elinizle
elcikten, diger elinizle arka port bagajdan tutun, ayagmizla sehpa lizerine basarken motosikleti port
bagajdan yukar1 dogru cekin. Motosikletinizi uzun siireli park edecekseniz mutlaka orta sehpayr kullanin.

..




Yan sehpada (3) park etmek igin, vitesi bosa alin, schpayi ayaginizla iterek yana dogru iyice agilmasim saglayim we
tamamen agik oldugundan emin olun. Motosikletimzi ¢ahistirmadan énce mutiaka yan schpanin kapah
oldugundan emin olun, yan schpa stop miigiirii devreyi agmaz ise motosikletiniz ¢aligmayacaktir.

UY

24 Motosiklet schpada iken tizerine binmeyin ve yiikleme yapmaymn, motosiklet schpalarmin ve sasi aksammm hasar gornesine neden
olabilirsiniz.
Egimhi bir yerde park etmeniz gerekir ise, motosikletinizin én tarafi yukan gelecek sekilde park islemini gergeklestinm.

Siispansiyon / Amortisirler

Motostkletlerde stispansiyon yapilan én masa, arka salincak, sasi agilar ve yiikscklikler: hesaplanarak tasarlanmigtir. Pargalann
degistirilmesi ve farkl tip amortisérlerin kullamlmas: bu uyumu bozabilir, 6n arka siispansiyon uyumu korunmasi zorunludur.
Motosikletinizde orijinal haricinde farli amortisér kullanmaymn.

Amortisorler kasis, ¢ukur veya yolun durumuna bagli olarak harcketlerin 6n ve arka baglantilar tizerinden direkt kullameiya ctki
etmesini ve pargalarin sert darbelere kargi hasar gormesini engellemek amaciyla gelistirilmistir, amortisorler bu gibi durumlarda gelen
darbeleri tizerine alarak séniimleme gérevini yerine getirerek konforlu siirlis imkam saglar.

Motosikletinizin arka amortisérlerinde, farklt yiik ve siirlis sartlarina gére avarlanabilir § adet konumu
bulunmakta.
Arka amortisér kademe ayarin kullanim alamniza ve tizerine gelecck yiik durumuna gore ayarlayimn.

Sag ve sol arka amortisarlerin ayar kademeleri aym seviyede olmahdir. Aksi durumda siirii animda
motosikletin kontrolii zorlagacakir.

m - Motosiklctinizin siispansiyon anza, bakim ve ayar iglemlerini mutlaka CSN MOTOR yetkili servislerinde yaptinn.
= Amortisor degigimlerini takim olarak gergeklestirin.
- Motosikletin patlak ve/veya hasarli amortisorler ile kullamlmasi motosikletin aksam pargalan fizerinde ciddi hasarlara neden
olacaktir.

baglanti elemanlarimin deforme olmasina, aynca jantiarda cgilmelere neden olur, bu nedenle kasis, ¢ukur vb yerlerde dikkatli olunmasi

: Kasis, cukur vb yerlere hizh girilmesi; amortisor kegelerinin patlamasina, amortisor yaglarinm bosalimasina, amortisér yaylarnimm ve
ve yavas girilmess gerekir. Bu tarz anza olusumlarinda pargalar garanti kapsami disinda kalir,

o



Yakit ve Yaglama

Yakit: Motosikletiniz igin en az 90 oktanhk kursunsuz benzin kullanmaniz dnerilir. Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullamimi sirasinda
motorunuzda bazi sesler gelebilir, kullandigimz benzini degistirmeniz gerekmektedir. Kursunsuz benzin kullanimi ayni zamanda
buji performansim da etkiler.

Motor Yagi: Motorunuzun yag kapasitesi kadar Liitfen 4 zamanh (4T) USRS SRS SO S, S—
ke e 5W-40, 15W-50
motorlar i¢in iiretimi yapilms olan katiksiz, kaliteli motor yaglarim kullanin. Makine Yag S s o 1
10W-40, 10W-50

Bulundugunuz bolgenin cografi kosullarini da dikkate alarak yandaki tablodan
yararlanabilirsiniz. Sicaklik °C -30 -zol -10 ol wl 20| 3o| 40|

ilk Kullamm (Rodaj)

ilk kullanim bigimi motorun dmriinii ve performansini direkt olarak etkiler. Motorunuzun uzun dmiirlii olmas: ve y iiksek performansta
kullanilabilmesi i¢in asagidaki onerilere uymamz gerekmektedir.

- ilk kullamm evresinde agagida yer alan devir tablosuna mutlaka uymaniz gerekmektedir. Rodaj siiresi igerisinde her bir vites konumu igin
maksimum hiza ulagmamaya dikkat edin, devir saati ibresinin agir1 gaz verilerek kirnuzi hatta gegmemesine dikkat edin.

ilk kullanim (Km) 0-800 800-1600
Motor Devri (Km/sa) <5000 <7000

- Motosikletinizin devrini daima farkli tutun, motosikletinizi ayni devir hizinda uzun siire kullanmayin. Ik kullanim devresi motor
pargalarimzin birbirine uyum asamasidir, bu agamada motosikletinizi kesinlikle zorlamayin ve agin yiikleme yapmayn.

- Motosikletinizi asla devirsiz kullanmayin, motorun devir hizina gére vitesi kiigiiltiin veya bilyiitiin.

- Motosikletinize ani gaz vermekten kesinlikle kaginin ve ilk 1.500 km boyunca gaz elcigini kesinlikle sonuna kadar gevirmeyin. Motor
aksam parcalan ancak diisiik devir hizlarinda maksimum performansla birbirine uyum saglar.

- Motosikletinizi ¢aligtirdiktan sonra hemen vites degistirmeyin ve siiriise baslamayin. Motosiklet rlantide iken motor yaginin motor aksam
parcalarinin tamamina ulagmasi bir bagka deyim ile motorun 1sinmas igin bir miiddet bekleyin.

- llk kullanim evresinde yiik ve yolcu tagimaktan ka¢inin.




ilk Bakim

i1k 500-1.000 km bakimi bir motosiklet i¢in ¢ok énemlidir. I1k kullamm sonrasinda motor pargalari artik birbirine alisrms bir sekildedir ve ilk bakim
sirasinda tiim civatalarin kontrolii ve motor yagimin degistirilmesi @nerilir. Iyi yapilan bir 500-1.000 km ilk bakin motorun kullanim émriinii ve
performansm kesinlikle etkileyecektir. [k bakim ile motor ve motosiklet aksam pargalari birbiri ile uyumlu calismaya baslayacak ve kullamima bagh
olarak pargalar birbirine oturacaktir, bu sebeple biitiin aksam civata ve somunlari sikilacak, motor ydg1 yenisi ile degistirilecektir.

Motosikletinizin giivenilirligi dogru yapilmis ilk kullamma ve ilk periyodik bakima baghdir.

INQEN i1k S00-1.000 lan ve sonraki bakimlar igin kitapgikta yer alan periyodik bakim tablosunu mutlaka dikkate alin.
Motosikletinize ait periyodik bakimlarin diizenli yaptirilmasi, her periyodik bakimdan sonra gerekli imza, tarih, kilometre kayitlarmn
yapilip yapiimadiginin kontrolii tamamen motosiklet sahibi sorumlulu gundadir.

Siiriis Oncesi Kontroller

Eger ilk defa bu tip motosiklet kullanacaksaniz, fazla yogun olmayan bir trafikte veya bos bir arazide kullanarak tecriibe kazanmaniz
gerekmektedir. Motosikletinizin kontroliinii tam olarak saglayabilmeniz igin siiriis sirasinda mutlaka iki elinizi kullanin.

j} Doniiglerde hiztmar kesinlikle arttirmayin, déniis yapmadan 6nce hizimz giivenli bir déniis igin diigtiriin. Motosikletinizi yagmurlu
havalarda ve kaygan zeminlerde diisiik hizlarda ve dikkatlice kullanin. Trafik kurallarinea belirtilen hiz limitlerine uyun

RN Motosikletinizin siiriis dneesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi gizdiiginiizden kesinlikle emin olun veya
CSN MOTOR vyetkili servisi tarafindan giderilmesini saglayin. Siirlis dncesinde gorillen bir hata ile motosikletin kullanilmasi kaza
ve hatta 6liim risklerini de beraberinde getirir.

Giivenlik agisindan her kullammdan énce, motosikletinizin dig konwollerini yapmamz igin birkag dakikanizi ayirmamiz énem ar z etmektedir. Siiriis
oncesi agagidaki kontrolleri mutlaka yapin;
Gidon; -Dogrultusunu kontrol edin,
-Gidon ile teker uyumunu (agisini) kontrol edin,
-Gevseklik, bosluk ve sallanti durumunu kentrol edin.
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Frenler:

Lastikler;

Yakat;

Lambalar;

Koma;

Motor Yag;
Gaz Elcigi;

Sehpalar;

Amortisorler;

Zincir;

Debriyaj;

-Fren levye ve pedalinin gekme uygunlugunu kontrol edin,
-Frenlerin yeterli seviyede ¢aligip ¢ahigmadigini kontrol edin,
-Hidrolik frenler igin, hidrolik kagag: olup olmadigimi ve hidrolik seviyesini kontrol edin.

-Lastik hava basinglarimi kontrol edin,
-Lastik tirnaklarinin durumunu kontrol edin,
-Lastik iizerinde gatlak, kesik kontrolii yapin.

-Yeterli yakit olup olmadigini kontrol edin,
-Yakit boru ve baglantilarinda kagak, sizdirma olup olmadigam kontrol edin.

- Aydinlatma lambalarinin (far, stop, plaka) yanip yanmadigini kontrol edin,

- Uyari lambalannin (sinyal, fren) yanip yanmadigim kontrol edin,

- Gosterge paneli iizerindeki ikaz ve aydinlatma lambalarimin yanip yanmadigini kontrol edin
- Caligip ¢alismadigini kontrol edin.

-Motor yag seviyesini kontrol edin.

-Gaz elcigi ve gaz telinde herhangi bir takilma olup olmadigini kontrol edin,
-Saga sola donislerde kastirma veya takilma olmadigindan emin olun.

-Orta ve yan sehpa yaylarimi kontrol edin,
-Yan sehpa miigiirii var ise dogru ¢ahgip ¢ahgmadigini kontrol edin.

-Siispansiyonun yumusak olup olmadigim kontrol edin,
-Amortisdrlerde yag kacag olup olmadigimi kontrol edin,
-Amortisdrlere bakildiginda herhangi bir darbe olup olmadigini kontrol edin.

-Zincir gerginligini kontrol edin,
-Zincir yag durumunu ve temizligini kontrol edin.

-Debriyaj levyesinin ¢aligma uygunlugunu kontrol edin.
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Motorun Cahgtiriimas:

Benzin muslugunu Y konumuna getirin, vitesin bos konumda olup olmadigin1 kontrol edin viteste ise boga alin. A nahtari kontaga yerlestirin,

anahtarin kontaga tam yerlestiginden emin olun ve saat yoniinde gevirerek () konumuna getirin. Motosikletiniz yan sehpa stop milsiirii devre
kesiciye sahiptir, yan sehpa agik konumda iken motosikletiniz ¢aligmaz.

(IR Motosikletiniz egzoz gikist zehirli karbon monoksit gazi igerir, kapal ortamlarda ve garaj igerisinde motosikletinizi ¢ahgtirmaym.

A Motosikletinizi galistirmak istediginizde vites konumu bosta olmali ve debriyaj levyesini mutlaka sikmalisimiz.

Bu agamadan sonra motosikletinizi galigtirmak igin;

Mars Diigmesi ile calistirma; Debriyaj levyesini sikin ve mars diigmesine @ basin.

LN -Motosikletiniz galigtig: anda mars diigmesini derhal birakin ve ¢aligma aninda kesinlikle mars diigmesine basmayin. Eger

motosikletiniz 5 saniye igerisinde ¢aligmaz ise 10 saniye bekledikten sonra tekrar deneyin. 2 — 3 denemeden sonra motosikletiniz hala
¢alismad ise gaz elcigini Y oraninda gevirerek tekrar deneyin.

- Mars diigmesine 5 saniyeden daha uzun siire basilmasi elektrik kablo ve mars motoru sisteminde arizaya neden olacakar.

2.) Mars Pedali ile calistirma; Akiiniin mars igin yetersiz kaldig1 durumlarda motosikletinizi mars pedali ile ¢alistirn. flk asamada kontak
anahtarini O konumuna getirin, ikinci agamada mars pedalina kuvvetli bir gekilde basin.

IRV Y -Motosikletinizi hemen kullanmayacaksaniz uzun siire rolantide ¢aligtirmayin. Aksi takdirde motor aksamu yeterli sogutma
yapamayacag) igin agin 1sinacak ve pargalarin zarar gdrmesine neden olacaktir.
- Motor aksammin agiri 1sinmasi egzoz borusunda renk bozulmasina neden olacaktir.

-Motosikletin rolantide uzun siire galistirlmas: sonucu meydana gelecek arizalarin sorumlulugu motosiklet sahibine ait olacak ve bu
sebeple arizaya neden olan pargalar garanti kapsam disinda kalacaktir.

Motosikletin ¢aligtirilmas: sirasinda orta sehpa iizerinde oldugundan emin olun, zira viteste unutulan motosikletiniz ¢aligma gergeklestigi anda ileri
dogru ani hareket edebilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Motosikleti galistirdiktan sonra motosikletinizi kontrollii bir yekilde orta

sehpadan indirin.



Soduk Motorun Calistriimas:

Soguk motorun ¢ahstirilmast i¢in, karbiirator tizerinde yer alan jikle kolunu yukar dogru kaldirn, vites bosta ve debriyaj
levyesi sikili konumda mars diigmesine ve/veya mars pedalina basarak motorun ¢aligmasini saglayin.. Gerektiginde gaz
kumanda elcigini 1/8, 1/4 oraminda ¢evirin. Motor ¢alistiklan sonra 1sinmasi igin bir siire rélantide ¢ahstirm,

Sicak Motorun Cahistirilmasi

Sicak motorun ¢aligtirlmasi igin, vites bosta ve debriyaj levyesi sikili konumda marg digmesine ve/veya marg pedalina basamk motorun ¢aligmasini
saglayin, -
Siiriis

(2)
Motosikletinizi ¢ahstirdiktan sonra, debriyaj levyesini sikin ve vites pedalim agagi basarak birinci vites konumuna alin,
gaz kumanda elciginizi saat yoniiniin tersine (1) dogru hafif¢e cevirin ve aym anda debriyaj levyesini yavasga birakin,
debriva) sistemi kavramay: sagladikga motosikletiniz harekete baslayacakur. lhzimizi kentrol etmek 1¢in gaz kumanda
cleigini kullanin. Gaz kumanda elei@ ile hizmiz ditgiirmek igin gaz eleiginizi saat yonitinde (2) ¢evirin, gaz eleiginin (1)
vavasca birakilmasi hizin kendi kendine diismesini saglayacaktir.
Bir {ist vites igin hizimiz1 arttinn, gaz1 kesin ve debriyaj levyesini siktiktan sonra vites pedahimi vukari kaldirin ve debriyaj levyesini yavasca birakip
tekrar gaz verin. Ayni iglemi diger iist vitesler igin tekrarlayin.

Gaz eleigini huzli bir sekilde agip kapatmayin, motosikletiniz ani bir sekilde ileri dogru hareket edecek ve kontroliintizden gikacaktir.

-Motosikletin hizli kullamilmast hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir.

-Motosikleti kullanirken ellerinizi gidondan, ayaklanimz: da basamaklardan kesinlikle ayirmayin, motosikleti kontrol kabiliyetiniz
azalacaktir.

-Arag sollama ve tiinel ¢ikigi gibi yerlerde ani riizgar etkileri motosiklet kontroliiniizii zorlastirir, hzinizi diigtirerek kontrollii gidin.
-Siiriis sirasinda kesinlikle kontak anahtarini “KAPALI” konuma almayin.

= Dogru oturma pozisyonu, vira) ve egimli yolda kullanim igin bkz SGUVENLIK™.
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N[OJN -Giig aktarma organlari (sanziman) motorun hareketini tekerlere aktaran sistemdir ve motor devrine uygun vites segiminin yapilmas:
gerckmektedir. Devir saati ibresi kirmizi hatta yaklagtiginda mutlaka vitesi yiikseltin.

-Hareket halinde, debriyaj levyesinin yari pozisyonda kullanilmasi, trafikte kirmizi 1s1kta beklerken aracin vitese takilarak levyenin
basili tutulmasi sistemi gereksiz yere zorlayacaktir. Ayrica ani kalkigalar debriyaj sistemine hasar verecedi gibi gii¢ aktarma organlarina
da zarar verecektir. Bu ve bunun gibi hareketlerden uzak olmamz debriyaj sisteminin uzun miirlit olmasim saglayacaktir.

-Motor devri yiiksek iken kesinlikle vites kiigtiltmeyin, motor devrini kargilamayan vites gii¢ aktarma organlaninda hasarlara nedn
olabilecegi gibi yitksek motor devrinin frenleme yapacak olmasindan dolay: ark a tckerde kayma ve kontrol kaybina neden olacaktir.
-Kesinlikle motor devrinin, devir saati kirmiz: hattinda ¢alismasina izin vermeyin mutlaka konuma gére vites yiikseltin,

Frenleme ve Park Etme

- Gaz elcigini saat yoniinde gevirerek gazi tamamen kesin.

- On ve arka frenleri kullanarak hizimzi duruncaya kadar diisiiriin. Motosikletin yavaslatilmas: sirasinda gaz elcigi ile &n, arka frenin uyumlu
kullanilmas: dnemlidir, 8n ve arka frenler beraberce kullanilmahidir. Hizimza bagh olarak vites kiigiiltiin.

- Tamamen durmadan 6nce debriyaj levyesini sikin ve vitesi bosa alin, bos vites lambasinin yandigindan emin olun.

- Eger motosikletinizi egimli bir yerde ve yan sehpa {izerine park edecekseniz, vitesi birinci vites konumuna alarak park edin.

- Frenleme yapmadan 6nce durma mesafesini kontrol edin. Yagish havalarda, 1slak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzun
olacagimi unutmayn.

- Anahtan gevirerek kontag: kapal =X konuma getirin ve kontak anahtarini gikarin. Giivenliginiz igin gidon kilidini kilitleyin.

- Benzin muslugunu @ konumuna aln. .

-Motosikletiniz ile durmak istediginizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaginin, ani frenlemelerde motosikletinizin
tekerlerinin kilitlenmesine ve stiriiklenmesine neden olur, motosiklet kontroliinii kaybedersiniz.

ﬁ -Frenleme yapmak istediginizde sadece “arka fren” kullanmamz durumunda aracin durma mesafesi her iki frenin kullanimina gore daha
uzun olacaktir. Sadece “6n freni” kullanmamz durumunda ise &n tekerin kayma ve kontrol kayb: olasith ¢ok fazladir. Durma aninda
daima her iki frenin es zamanli kullaniimasi maksimum fren performans: agisindan en uygun olamdir.

-Yiiksek hizlarda durma mesafesi daha uzun olacaktir. Oniiniizdeki aracin hizini dikkate alarak talip mesafenizi koruyun.




& BAKIM

Motosikletinizin kullanimi sirasinda periyodik olarak bazi bakimlar yaptirmaniz gerekmektedir. Periyodik bakim tablosunda han gi km’lerde hangi
bakimlarin gerekh oldugunu bulabilirsimz.

-Motosikletinizin uzun émiirlii olmas ve performansindan en iyi sekilde faydalanabilmeniz i¢in, orijinal par¢a kullanmanin yaninda,

j periyodik bakimlarinizin CSN MOTOR yetkili servislerinde belirtilen araliklarda diizenli olarak yaptirilmasi zorunludur.

-Periyodik bakimlarn belirtilen araliklarda, diizenli olarak yaptirilmas: motosiklet sahibi sorumlulugundadir. Periyodik
bakimlarindan herhangi birinin yaptirilmamasi durumunda motosikletiniz garanti kapsam disinda kalir.
-Sadece yag degisimi yapilmasi, periyodik bakim olarak gecerhi degildir.

Verilmis olan periyodik bakim tablosu normal kullanim sartlan igin gecerlidir, motosikletinizin kullanim alani tozlu ortamlar ieriyor
veya agir sartlarda ¢alisiyor ise, bakimlaninizi diizenli periyotlari beklemeden saha sik yaptirmamz gerekmektedir.

m l =Periyodik bakimlarda bazi parcalar i¢in deZisim yapilmasi gerekebilir, Parca degisimlerinde mutlaka CSN MOTOR yetkili yedek
parga bayi veya yetkili servislerinden temin edeceginiz orijinal par¢alan kullanin. Aksi takdirde olugabilecek CSN MOTOR
sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.

-Herhangi bir anza gorildigl veya anzadan kugkulanildig takdirde motosikletinizi periyodik bakimlar: beklemeden hemen CSN
MOTOR yetkili servisine gatiiriin,

Motosikletin hareketli tiim parg¢alarinda uzun &miir, iyi performans ve giivenli kullanim igin yaglama ayrica énem arz etmektedir . Motosikletin
kullanilmasindan sonra, ézellikle yikama ve yagish havalardan sonra agagida verilen aksam parcalarinm kontrol edilmesini ve yaglanmasini éneririz;
(Gaz teli, debriyaj teli vs.

-Orta sehpa, yan sehpa, salincak aksam gruplan

-On/arka teker gébekleri ve fren pedal grubu

-Gidon furs yataklan

-Zincir disli gruplari
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