
0 

CSN MOTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSN MOTOR 

1 

 

 

 

 

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

1. Motoru çalıştırmadan önce, trafik kazalarını ve motorun hasar görmesini önlemek için 

motosikleti tam olarak kontrol edin. 

2. Motosiklet sürücüsünün geçerli bir sürücü belgesine sahip olması gerekir. 

3. Sürücülerin ve diğer trafik unsurlarının güvenliği için sürücü dikkat çekici olmalıdır. 

Aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz： 

● Parlak renkli giysiler giyin． 

● Diğer taşıtlara çok yakın sürmeyin． 

● Hiçbir arabayı sollamayın． 

4. Güvenli bir şekilde araç sürün ve trafik kurallarına uyun． 

● Hız limitlerini aşmayın． 

● Trafikte far edilebilmek için farınız sürekli açık olsun． 

● Motosiklet kullanırken asla tehlikeli hareketler yapmayın． 

5. Kavşaklardan, yaya geçitlerinden ve park yerlerinin giriş ve çıkışlarından geçerken 

dikkatli olunuz． 

6. Sürüş esnasında sürücü gidonu daima iki eliyle tutmalı ve ayakları ayak pedallarına 

basılı olmalıdır. Arka yolcu ise sürücüden veya arka tutamaktan tutmalı, ayakları ayak 

pedallarına basılı olmalıdır. 

7. Motosikletinize 150 kg yi aşan yükler yüklemeyiniz. 

 
ÖNLEMLER 

1. Güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için, araç kullanırken kask, toz geçirmez 

gözlük, eldiven vb. takmalısınız. 

2. Motosikleti sürürken veya henüz durduğunuzda egzost yüksek sıcaklıkta olacaktır. 

Yanmalara karşı motosiklet çizmeleri veya bacaklarınızı kapatacak uzun giyisiler giyiniz. 

3. Herhangi bir kazayı önlemek için bol veya rahatsız edici kıyafetler giymeyin. 

 
MOTOSİKLET ÜZERİNDEYAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE 

DAİR UYARILAR 

Motosikletin üzerinde modifiye yapmanıza veya orjinal olmayan 

parça kullanmanıza izin verilmez. Bunu yapıyor olmanız güvenli 

sürüşü tehlikeye atacaktır. Bu nedenle motosiklet sürücüleri 

kurallara uymakla sorumludur. 
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PARÇALARIN İŞLEVİ VE KONUMU 

 

 
(1) Kısa & Uzun far anahtarı 

(2) Hız Göstergesi 

(3) Gaz kolu 

(4) Ön Fren Kolu 

(5) Far Anahtarı 

(6) Çalıştırma Anahtarı 

(7) Kontak Anahtarı 

(8) Korna Düğmesi 

(9) Sağ/sol sinyal düğmesi 

(10) Dörtlü Flaşör 
 
 

 
(1) Arka Fren Pedalı 

(2) Orta Sehpa 

(3) Yan Sehpa 

(4) Motor Numarası 

(5) Ön Fren Pedalı 

(6) Vites Pedalı 

(7) Kask Askısı 

(8) Alet Kutusu 

(9) Yakıt Deposu 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Arka Fren Pedalı 

(2) Ön Fren Pedalı 

(3) Yağ göstergesi 

(4) Marş Kolu 

(5) Arka Fren Pedalı 

(6) Arka tutacak 

(7) Akü 

(8) Ürün Etiketi 

(9) Koltuk Kilidi 
 
 
 

 
NOT: Özellikler ülkelerin versiyonlarına göre farklılık gösterebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

一切以实物车型为准 
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Gösterge Paneli ve Sinyal Sistemi Fonksiyonları 

Bütün ışıklı göstergeler gösterge panelinde yer almaktadır 

 

No. 
 

Parça Adı Fonksiyon 

1 
 

 Vites Göstergesi Vitesleri belirtir 

2 

 

 

Sola Dönüş 

Göstergesi 

Sola dönüş sinyalinin açık olduğunu ve yanıp 

sönmeye başladığın belirtir 

3 

 

 
Boş 

Göstergesi 
Vites boşta iken yanar 

4 

 

 
Hız Göstergesi 

Sürüş hızını belirtmek ve toplam sürüş mesafesini 

kaydetmek için 

5 

 

 

Uzun far 

göstergesi 
Uzun far anahtarının açık olduğunu belirtmek için 

6 

 

 

Sağa dönüş 

göstergesi 

Sağa dönüş ışığının açık olduğunu ve yanıp 

sönmeye başladığını belirtmek için 

 
7 

 

 

Yakıt 

göstergesi 

 
Yakıt deposundaki yakıt seviyesini göstermek için 

 
8 

 

 

 
MIL 

 
EFI sisteminin arızasını gösteren 

 
 

 
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROL 

Sürüş öncesi inceleme mutlaka yapılmalıdır, aksi takdirde motosiklet ağır hasar 

görebilir veya kazalara neden olabilir. Sürüşten önce motosikleti birkaç dakika kontrol 

etmelisiniz. Bu sadece zamandan tasarruf etmekle kalmayacak ve sürüş sırasındaki 

sorunları da ortadan kaldıracaktır. 

1. Yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa tamamlayın. Ardından herhangi bir 

sızıntı olup olmadığını kontrol edin． 

2. Yakıt seviyesini kontrol edin. Gerektiğinde yakıtı yeniden doldurun ve ardından 

herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

3. Ön ve arka frenleri kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Fren kablosunun 

güvenilirliği sağlanmalıdır. 

4. Ön ve arka lastikleri ve basınçlarını kontrol edin． 

5. Tahrik zincirinin gerginliğini ve performansını kontrol edin． 

6. Gaz kolunun rahat dönüp dönmediğini kontrol edin, gaz telini kontrol edin． 

7. Far, arka lamba, sinyal lambası, fren lambası, korna ve gösterge lambasının iyi 

durumda olup olmadığını kontrol edin． 

8. Elektrolit sıvı seviyesini kontrol edin． 
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Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, sorunu çözmek için lütfen yetkili servislerimizle 

iletişime geçin. 

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI 

 
Dikkat!  

●  Motoru havalandırmanın yetersiz olduğu dar bir yerde çalıştırmayın, aksi takdirde 

sağlığınıza zarar verir． 

●  Motoru asla vites takılıyken çalıştırmayın. Aksi halde motor hasar görür． 

MOTORU ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE HAZIRLIK: 

Motosikleti çalıştırmadan önce motor nötr konumda olmalıdır. Kontak anahtarını 

“  ”konumuna getirin． 
Motor çalıştırıldıktan sonra, normal şekilde çalışana kadar motorun düşük hızda 

ısınmasına izin verin. 

 
Dikkat! 

●  Motor çalışırken ayak marşına basmayın． 

Motoru ayak marşı ile çalıştırırsanız, çalıştırdıktan sonra ayak mars pedalını kendi 

konumuna getirin． 

Ⅱ. Elektrik Marşı ile çalıştırma 

Gaz kelebeği kapalı durumdayken çalıştırma düğmesine basın. Motor çalıştırılır çalıştırılmaz 

çalıştırma düğmesini bırakın ve gazı düzgün şekilde açın.． 

Uyarı 

●  Motoru elektrikli marş motoruyla çalıştırıyorsanız, marş motorunu sürekli olarak 5 

saniyeden fazla çalıştırmayın. Her çalıştırma işlemi arasında 10 saniye beklemelisiniz.. 

MOTORA YAKIT DÖKÜLMESİ 

Motora yakıt dökülmesi, motorun çalışamamasına neden olur. Bu durumda aşağıdakiler yapılır: 

Yapılması gereken adımlar： 

——Kontak anahtarını “  ”pozisyonunda tutun． 

——Hava karışımının dışarı atılması için ayak marşına sertçe basın． 

—— Kontak anahtarını “  ”konumuna getirin ve motoru yeniden çalıştırın 

 
MOTOSİKLETİN RODAJI 

İlk 500 km kullanırken motorunuza aşırı yüklenmeyin．Tüm vitesler için olması gereken 

maksimum hızın %80 inde sürünüz. Tam gaz sürmekten kaçının, uzun süre aynı vites ve 

aynı hızda sürmekten kaçının. Motorunuzun uzun ömürlü olması için ilk 500 km den sonra 

servis bakımını yaptırın. 
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SÜRÜŞ 

 
Dikkat! 

● Sürüşten önce, kullanım kılavuzunda belirtilen güvenli sürüş içeriğini gözden 

geçirmelisiniz. 

●  Sürüş sırasında motosikletten çıkmalarını önlemek için tüm ana ve yan desteklerin tam 

olarak yerine oturup oturmadığını kontrol edin.． 

1. Motorun ısınması bittiğinde motosiklet kullanılabilir． 

2. Motoru rölantide tutun ve ardından sol ayağınızla vites pedalına basın (birinci vitese 

geçin) ． 

3. Motosiklet hareket etmeye başlayıncaya kadar gazı kademeli olarak açın. Hız uygun 

bir değere ulaştığında gazı kapatın ve ikinci vitese kadar vites pedalını indirin. 

Daha sonra motor devrini tekrar yükseltmek için gazı açın. 

4. Daha yüksek vitesler için de yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın． 

5. Vitesin düşürülmesi için, gaz kelebeği kapatılır, hız uygun hale geldiğinde vites 

pedalının topuğundan aşağıya doğru itilir. 

6. Motosikletin frenlenmesinden önce vites küçültülmelidir. 

7. Yavaşlarken, hem ön hem de arka freni aynı anda uygulamalısınız. Acil durum 

freninden kaçınmak için elinizden geleni yapın, aksi takdirde trafik kazasına neden olur ve 

motosiklete zarar verir. 

UYARI 

Motosikletin dört vitesi ve bir nötr konumu var． 

●  Her vites değiştirmeden önce gazı kapatın． 

●  Vites pedalı uygun konuma gelene kadar hafifçe aşağıya doğru indirilmelidir.． 

● Sürüş sırasında, dikkatsiz vites değiştirme nedeniyle debriyajın hasar görmesini 

önlemek için ayağınız vites pedalı üzerinde durmamalıdır.． 

Örnek 

(N) ：Nötr Position 

① 1. vites 

② 2. vites 

③ 3. vites 

④ 4. vites 
 

 

FRENLERİN KULLANIMI 

Yavaşlarken ön ve arka frenleri aynı anda uygulayın, gazı azaltın ve düşük hıza geçin. 

UYARI 

● Yalnızca ön veya arka frenin kullanılması frenleme kapasitesini azaltacaktır. Acil 

frenleme, tekerleklerin aniden kilitlenmesine ve motosikletin aşırı dengesinin bozulmasına 
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neden olur. 

●  Dönmeden önce yavaşlama veya frenleme yapılmalıdır, aksi takdirde motosikletin 

kontrolü zorlaşır． 

●  Kaygan bir yolda veya yağmurlu havalarda sürüş veya dönüş sırasında sürüşe ve fren 

kullanımına çok dikkat edin, çünkü motosikletin kontrolünü zorlaştırır.． 

●  Dik eğimli bir yolda sürüş sırasında frenlerin sürekli kullanılmasını önlemek için düşük hız 

vitesine geçilmelidir. Aksi takdirde fren diski ısınacak ve frenleme verimliliği azalacaktır. 

●  Motosiklet sürerken ayağınızı fren pedalının üzerine koymamalısınız, aksi takdirde frenin 

çabuk aşınmasına ve fren lambasının yanmasıyla yoldaki diğer sürücülerin yanlış bilgi 

almasına neden olur. 

MOTOSİKLETİN PARK EDİLMESİ 

1. Motosikleti durdurduktan sonra, vites pedalını boş konuma getirin, anahtarı “ ” 

konumuna çevirin. Son olarak anahtarı anahtar deliğinden çıkarın. 

2. Motosiklet durdurulduktan sonra yan park ayağı veya orta park ayağı ile sabit bir şekilde 

desteklenmelidir. 

3. Motosikletin çalınmasını önlemek için motosikletin direksiyon kilidi kullanılmalıdır. 

UYARI 

● Motosikletin düşmesini önlemek için sert bir yüzeye yerleştirilmelidir.． 

● Motosikleti yokuşta park etmeniz durumunda park ayağının kaymasını önlemek için 

gidonu yüksek konumda tutun. 

MOTOSİKLETİN UZUN SÜRELİ DURDURULMASI İÇİN BAKIM 
 

Depolama Bakımı 

Motosikletiniz uzun süre kullanılmayacaksa motosikletinizi nemden, yağmurdan ve 

güneş ışığından uzak tutmaya çok dikkat edin. Beklenmedik kazaları önlemek için 

motosikleti durdurmadan önce ana parçaları dikkatlice kontrol etmelisiniz. 

(1) Motor yağını değiştirin．(2) Tahrik zincirini yağlayın． 

(3) Yakıt deposundaki yakıtı tamamen boşaltın ve yakıt musluğunu kapatın. Daha sonra 

yakıt deposuna bir miktar pas önleyici sıvı koyun ve yakıt deposunun kapağını kapatın. 

UYARI： 

● Yakıt yanıcıdır. Bu nedenle, motoru kapattıktan sonra yakıtı iyi havalandırılan bir alanda 

doldurun. Yeniden doldurma istasyonunda veya yakıt depolama yerinde sigara içilmez ve 

alev veya kıvılcım yakılmasına izin verilmez. 

(4) Bujiyi çıkarın ve silindire bir kaşık (15—20 ml) saf yağlama yağı doldurun, ardından 

marş motoruna birkaç kez basın ve son olarak bujiyi monte edin． 

(5) Aküyü serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın ve akünün ayda bir kez şarj 

edilmesi önerilir. 

(6) Motosikleti temizleyin ve renkli parçalara renk sabitleyici madde sürün, ardından paslı 

parçalara yağlama yağı sürün． 

(7) Motosiklet öngörülen basınçla şişirilmeli ve çift tekerleklerini yerden kaldıracak şekilde 
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desteklenmelidir. 

 
MOTOSİKLETİN YENİDEN KULLANILMASI 

(1) Motosikletin kapağını çıkarın ve temizleyin. 4 aydan uzun süre motosiklette kaldıysa 

yağlama yağı değiştirilmelidir. 

(2) Aküyü şarj edin ve motosiklete monte edin． 

(3) Yakıt deposundaki pas önleyici sıvıyı boşaltın ve ardından depoyu tamamen doldurun． 

(4) Motosikleti sürmeden önce incelemeyi gerçekleştirin ve güvenli bir yerde düşük hızda 

bir deneme sürüşü yapın. 

ÖN FREN TALİMATLARI 

Motosikletin ön freni disk frendir, fren diskinin aşınmasından dolayı fren hidroliği 

seviyesi düşük olacaktır. Ayarlanamaz ancak fren hidroliği seviyesini ve fren diskinin 

aşınması düzenli olarak kontrol edilmelidir. Fren hidroliği eksilmesii önlemek için fren 

sistemi sık sık kontrol edilmelidir. Fren kolunun boşluğunun da uzun olması ve fren diskinin 

aşınmasının limitin üzerinde olmaması durumunda, fren sistemine karışan havadan 

kaynaklanabilecek durumun ortadan kaldırılması gerekir. Eğer yapabiliyorsanız lütfen CSN 

MOTOR servis ağından yardım isteyin. 

UYARI! 

Fren hidroliği cildinizin tahriş olmasına veya ağrımasına neden olacağından cildinizin veya 

gözlerinizin fren hidroliğiyle temasından kaçının. Eğer bu olmuşsa lütfen suyla yıkayın, 

eğer gözünüze bulaşırsa lütfen suyla yıkayın ve bir doktora görünün. 

Çocukların fren hidroliğine dokunmasını yasaklayın. 

ARKA FRENİN AYARI 

1. Motosikleti orta sehpaya alın． 

2. Frenlemenin başlangıcından sonuna kadar arka fren pedalının serbest boşluğunu 

ölçün, 20~30 mm olmalıdır． 

3. Serbest boşluğu ayarlamak için arka frenin ayar somununu② çevirin. 

4. Ayarlamadan sonra arka tekerleğin serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin. 
 

(1) Arka Fren pedalı (2) Ayar somunu (3) Arka fren kolu pimi 
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DEBRİYAJIN AYARI 

Debriyajın yanlış ayarlanması, vites değiştirmede zorluklara veya hızlanma kaybı ve 

kayma gibi olumsuz olaylara yol açabilir. Debriyajı aşağıdaki adımlara göre ayarlayın. 

1. Kilit somununu sökün①． 

2. Ayar somununu② saat yönünde bir daire şeklinde çevirin (asla aşırı derecede 

çevirmeyin). 

3. Daha sonra ayar somununu sıkılaşana kadar yavaşça saat yönünün tersine 

çevirin. 

4. Bu konumdan, ayar somununu saat yönünün tersine 1／8 daire çevirin ve ardından 

kilit somununu sıkın. 

5. Debriyaj ayarını yaptıktan sonra, debriyajın iyi durumda olup olmadığını kontrol 

etmek için motoru çalıştırın. Ayarlama sonrasında debriyaj kayıyorsa veya vitese takmak 

zorsa, debriyajı daha önce bahsedilen prosedürlere göre tekrar ayarlamanız gerekir. 

 
(1) Kilit somunu 

(2) Ayar somunu 
 
 
 
 
 
 

 

Yakıtın motosikletin ısınan parçalarıyla temas etmesini önlemek için． 

YAKIT DEPOSU: 

Yakıt deposu koltuğun altındadır. Kilidi aç 

koltuğu kaldırın ve yakıt deposunun kapağını çevirin 

saat yönünün tersine．Yakıt kapasitesi 

depo 4,0 L'dir． 

Yakıtı yeniden doldurduktan sonra depo kapağını 

sıkılaşana kadar saat yönünde çevirin. 

(1) Yakıt Deposu Kapağı 

YAKIT: 

Motosikletinizde oktan sayısı 92 ve üzeri olan kurşunsuz veya düşük kurşunlu benzin 

kullanılmalıdır. 

Motosikletiniz için kurşunsuz benzin tavsiye edilir çünkü bujinin, egzoz sistemi 

parçalarının ve motorun servis ömrünü uzatmaya yardımcı olur. 

DİKKAT: 

● Benzin yanıcıdır, dolayısıyla motor kapatıldıktan sonra benzin iyi havalandırılan bir 

alanda yeniden doldurulmalıdır. Yeniden doldurma istasyonunda veya doldurma depolama 

yerinde, sigara içilmesine alev veya kıvılcım yakılmasına izin verilmez. 

● Depoyu aşırı doldurmayın ve yakıt doldurulduktan sonra deponun kapağı sıkı olmalıdır.. 

● Benzinin yanıcı özelliğinden dolayı yakıt doldururken doldurma esnasında etrafa 
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sıçratılmaması gerekir.Bu nedenle motoru çalıştırmadan önce etraf kontrol edilmeli ve 

benzin sıçrama ihtimali olan parçalar temizlenmelidir. 

● Benzinin buharını solumayın veya emmeyin ve cildinizi benzinden uzak tutun. Ayrıca 

lütfen çocuklardan da uzak tutun. 

ALKOLLÜ YAKIT： 

Alkollü yakıt kullanmaya karar verdiyseniz firmamızın önerilerine başvurmalı ve oktan 

sayısı yüksek olan yakıtı kullanmalısınız. Alkollü yakıt iki kategoriye ayrılabilir; biri etil alkol, 

diğeri metanol benzindir. Motosikletiniz için kullanılan etil alkol ve metanol benzin içeriği 

sırasıyla %10 ve %5'i geçmemelidir. 

 

AÇIKLAMA： 

● Benzindeki alkol miktarının fazla olmaması gerekir, aksi takdirde benzinli motor ve 

ateşleme sistemi zarar görür. Doğabilecek tüm sonuçlardan firmamız sorumlu 

olmayacaktır. 

● Benzini satın almadan önce, benzindeki alkol içeriğini ve türünü bilmeniz veya alkollü 

yakıt kullanmamanız gerekir.. 

 
 

 

YAĞLAMA SİSTEMİ 

YAĞLAMA YAĞI SEVİYESİNİN KONTROLÜ： 

Yağlama yağı seviyesi her gün sürüşten önce kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi yüksek 

seviye① ve düşük seviye ② işaretleri arasında tutulmalıdır. 

1. Motoru çalıştırın ve 2-3 dakika rölantide çalışmasını sağlayın． 

2. Motoru durdurun ve motosikleti dik olarak tutun． 

3．2-3 dakika sonra yağ tapasını çıkarın ve ardından 

Yağ ölçeğini sildikten sonra yağ deliğine yerleştirin Yağ 

seviyesi korunmalıdır 

yüksek seviye ve düşük seviye işaretleri arasında. 

4. Yağı üst işarete kadar doldururken, 

yağın aşırı doldurulmasına izin verilmemelidir． 

5. Yağ tapasını tekrar sıkın ve kontrol edin 

herhangi bir sızıntı için. 

 
①En yüksek nokta②En düşük nokta③Yağ çubuğu 

DİKKAT： 

● Yağlama yağı yetersiz olduğunda motoru asla çalıştırmayın, aksi takdirde motor hasar 

görebilir. Yakıt seviyesi çok düşükse yakıt mümkün olan en kısa sürede yeniden 

doldurulmalıdır. 

YAĞLAMA YAĞI 

Motosiklet için kullanılan yağlama yağı SG15W-40'tır. Sıradan yağ, bitkisel yağ ve hint 

yağının motosiklet için kullanılmasına izin verilmez. 

Yağlama yağının kullanımı sürüş ortamına ve sıcaklık koşullarına bağlı olduğundan. 
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Yağın kalitesi ve markası seçilirken dikkatli olunmalıdır. 

 
LASTİK 

Doğru lastik basıncı size daha uzun sırt ömrü ve sürüş konforu sağlayacaktır． 

AÇIKLAMA: 

● Lastik soğukken kontrol edilmeli, gerekiyorsa aşağıdaki tabloya göre yenisi 

değiştirilmelidir.． 

● Lastiğin üzerinde çivi veya başka keskin nesneler olup olmadığını kontrol edin. Yukarıda 

belirtilen durumla karşılaşırsanız, lütfen tamir etmesi için servis merkezimizdeki teknisyene 

gönderin, aksi halde lastik hasar görür. 

 

 

Model ÖN LASTİK ARKA LASTİK 

BOYUT 70/90-17-4PR 80/90-17-6PR 

HAVA BASINCI 225Kpa 280Kpa 

 
DİKKAT 

● Motosikletin dengesini etkileyeceği için lastiği sık sık tamir etmekten kaçının. 

● Uygun olmayan lastik basıncı, lastik sırtının düzensiz aşınmasına ve tehlikeye yol 

açacaktır. Lastik basıncının düşük olması durumunda, kaymaya ve lastiğin tekerlekten 

çıkmasına neden olacaktır. 

● Aşırı derecede aşınmış lastiklerle araç kullanmak, direksiyon stabilitesini azaltarak 

tehlikeye neden olur． 

● Lastikler, lastiklerin üzerinde işaretlenen tipe göre uygun şekilde seçilmelidir. 

 
SOL ANAHTAR, DİREKSİYON GİDON 

FAR ANAHTARI 

“  ” Far anahtarı açık 

“  ” Kısa far açık 

 SİNYAL IŞIĞINI KAPATIN 

Anahtar “   ” konumuna getirildiğinde, 

Sol sinya açık. Anahtar 

“  ” konumuna getirildiğinde saga dönüş sinyali 

açık 

KORNA ANAHTARI 

Korna düğmesine basıldığında korna devreye girecektir. 
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MOTOSİKLETİN KİLİDİ 

Kilit kontak anahtarıyla birleştirilmiştir. 

Motosikleti kilitlemek için gidonu tamamen sola veya sağa çevirin ve anahtarı anahtar deliğine 

sokun. Kilit göbeği aşağı bastırıldığında, anahtarı saat yönünün tersine "  " konumuna çevirin 

ve ardından anahtarı dışarı çekin. Bu konumda gidon serbestçe döndürülemez. 

DİKKAT! 

● Sürüş sırasında motosikleti kilitlemek için anahtarı çevirmeyin, aksi takdirde kazaya 

neden olur.. 

Aşağıdaki maddelere çok dikkat edilmelidir: 

(1) gidon sola çevrilmelidir 

veya motosikleti kilitlemeden önce tamamen sağa. 

(2) Tuşa düzgün basılmalıdır. 

 
KONTAK ANAHTARI 

Kontak anahtarı 

（1） kilometre sayacının sağ alt kısmında bulunur. 

 

FONKSİYON ÇALIŞMA DURUMU ANAHTAR DURUMU 
 

 
Motor ve elektrikli cihazlar çalışmıyor Anahtar geri çekilebilir 

 

 

Motor çalıştırılabilir, elektrikli cihazlar 

çalışıyor. Kontak anahtarı 
Anahtar geri alınamaz 

 

 
Anahtarı itin ve anahtarı “  ” 

konumundan saat yönünün tersine çevirin, 

koltuk kilidi  açılabilir 

 

 
Anahtar geri alınamaz 

 

 
anahtara bas ve çevir Anahtarı takmanız gerekiyor 

 

 

Gidon yönlenemiyor, motor ve elektrikli 

cihazlar çalışmıyor 
Anahtar geri çekilebilir 

 

 

Motor çalışmıyor, kilometre sayacı lambası, 

ön konum lambası ve arka lamba çalışıyor. 
Anahtar geri çekilebilir 

 

 

Gidon yönlenemiyor, motor ve elektrikli 

cihazlar çalışmıyor 
Anahtar geri çekilebilir 

 

 

Kontağı ve güvenlik kapağını açmak için 

anahtarı ok yönünde çevirin 

 
Anahtar kaldırıldı 

 

 

Kontağı ve güvenlik kapağını kapatmak için 

anahtarı veya güvenlik kapağını ok 

yönünde çevirin 

 
Anahtar kaldırıldı 
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SAĞ ANAHTAR, DİREKSİYON GİDON 

BAŞLATMA DÜĞMESİ   

Çalıştırma düğmesine basıldığında motor çalıştırılır. 

FAR DÜĞMESİ  

Far anahtarının üç çalışma durumu vardır 

1. Anahtar normalde “●” konumundadır, Tüm ışıklar kapalıdır 

2. Anahtar açıldığında“ ”，gösterge açık 

3. Anahtar “  ” konumundayken far, arka lamba ve kilometre sayacı ışığı açıktır. 

Acil durum gösterge anahtarı ③ 

Acil durum göstergesi anahtarı açık, dikkati hatırlatmak için dönüş sinyali aynı 

anda yanıp sönecek. 

“ ” Acil durum gösterge anahtarı kapalı. 

 
KOLTUK KİLİDİ 

Koltuk kilidi①kilometre sayacının sağ alt kısmında bulunur. 

Koltuğu açmak için anahtarı ② koltuğa takın. 

anahtar deliği, anahtarı itin ve anahtarı anahtardan çevirin " 

" konumundan " " konumuna saat yönünün tersine, 

koltuk kilidi açılabilir. 

Koltuk nasıl kilitlenir: Güvenli sürüş için. 

sürüşten önce koltuk kilitlenmelidir. 

 
Koltuğu kilitlemek için koltuğu yere indirin koltuğun 

arka kısmına bastırın. 

“çıt” sesiyle koltuk kilitlendi 

 

（1）Koltuk Kilidi（2）Anahtar 

BAKIM 

Servis gerekiyorsa lütfen motosikletinizi servis merkezimize gönderin. Servis merkezi 

motosikletinizin yapısını iyi bilir ve eksiksiz malzemelere ve özel aletlere sahiptir. 

Motosikletin sürüş şekli ve durumu sürücünün rahatlığı esas alınarak özel şartlara göre 

tasarlanmıştır. Motosikleti uzun süre, yüksek hızda veya nemli ve çamurlu yollarda veya 

tozlu yerlerde kullanıyorsanız, normal şartlarda motosikletin daha fazla bakım ve servise 

ihtiyacı vardır. Herhangi bir özel gereksinim veya öneri memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Lütfen Ar-Ge departmanımızla veya acentelerimizle iletişime geçin. 

MOTOR VE ŞASİ NUMARASI 

 
Kullanıcı motosikletini tecil yaptırabilmesi ve orjinal yedek parça siparişi verebilmesi için 

motor ve şasi numarasını bilmelidir. 

1. Şase numarası (VIN) sağ tarafta yer almaktadır. 

” “ 
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2. Şase etiketi şase ana borusuna sabitlenmiştir. 

3. Motor numarası  karter bloğunun sol alt köşesine kazınmıştır. 
 

 

 

SERVİS BAKIM 

DİKKAT! 

● Düşme veya çarpışma gibi bir kaza meydana gelirse, ön fren kablosunu, kilometre 

sayacının yumuşak milini, gaz kelebeği kontrol kablosunu, arka fren kolunu, dekoratif 

parçaları ve motosikletin diğer hasarlı parçalarını dikkatlice kontrol etmelisiniz. Hasarlı 

parçalar varsa Güvenli sürüşle ilgili sorunlar bulunursa, lütfen mümkün olan en kısa sürede 

kontrol etmesi veya onarması için yetkili servisimize ulaşın. Yetkili servisimiz şaseyi, 

amortisörleri, fren parçalarını ve direksiyon gidonunu dikkatlice kontrol edecektir. Bu tür bir 

inceleme yalnızca yetkili servislerimiz tarafından yapılmalıdır. 

● Motosikletiniz için yalnızca orijinal parçalar veya servis merkezimizin teknisyeni 

tarafından onaylanan veya şirketimiz tarafından üretilen parçalar kullanılabilir. Aksi halde 

motosikletinize zarar verir. 

● Kontrolden önce motor durdurulmalı ve motosiklet dikey olarak yerleştirilmelidir.. 
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SERVİS VE BAKIM PROGRAMI 
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Yaygın arıza olayları ve çözümleri 

● Motor başlatılamıyor 

ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

1 
Akü voltajının 8-12V civarında olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Aküyü değiştirin 

2 
Motoru marşlayın ve voltajın 8V'un üzerinde 

olup olmadığını kontrol edin. 

EVET Sonraki 

HAYIR Aküyü değiştirin 

 
3 

Marş motorunun iyi çalışıp çalışmadığını kontrol 

edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Marş Motorunu 

değiştirin 

4 
Sorun yalnızca kışın ortaya çıkıyorsa yağı ve 

dişli kutusu yağını kontrol edin. 

EVET Yağı değiştir 

HAYIR Sonraki 

5 
Motor dönme direncinin çok büyük olup 

olmadığını kontrol edin 

EVET Motoru kontrol edin 

HAYIR Yardım 

6 
Yakıt pompası basıncının rölantide yaklaşık 

250kpa olup olmadığını kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Pompayı kontrol edin 

 
7 

Teşhis aletindeki "RMP" verilerinin gerçek 

motor devrini gösterip göstermediğini kontrol 

edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Kontrol krank 

sensörü 

 
8 

Bujiyi çekin, kıvılcımın normal olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR 
Ateşleme sistemini 

kontrol edin 

9 
Silindir basıncının normal olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Motor iyi 

HAYIR Motoru kontrol edin 
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● Zor Çalıştırma 

ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

1 
Yakıt pompası basıncının rölantide yaklaşık 

250kpa olup olmadığını kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Pompayı kontrol et 

 
2 

Bujiyi çekin, kıvılcımın normal olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR 
ateşleme sistemini 

kontrol edin 

 

 
3 

Motor sıcaklığı konnektörünü sökün 

Sensörü ve motorun iyi yıldız verip 

vermediğini kontrol edin 

 
EVET 

Motor sıcaklık 

sensörünü kontrol 

edin 

HAYIR Sonraki 

 

 
4 

Biraz daha büyük bir gaz kelebeğiyle motorun 

iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin 
 
EVET 

Gaz kelebeği 

gövdesini ve bypass 

kanalını temizleyin 

HAYIR Sonraki 

 

 
5 

Enjektörü dışarı çekin ve motoru çalıştırın. 

Enjeksiyonun normal olup olmadığını kontrol 

edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Temizleyin veya 

değiştirin 

enjektör 

 
6 

Bujiyi çıkarın, ıslak olup olmadığını kontrol 

edin 
EVET 

Buji yanma odasını 

kurutun 

HAYIR Sonraki 

7 
Silindir basıncının normal olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Motor iyi 

HAYIR Motoru kontrol edin 

● Dengesiz Rölanti 

ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

 
1 

Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını ve emme 

borusunda sızıntı olup olmadığını kontrol 

edin. 

EVET 
Emme sistemi 

bakımı 

HAYIR Sonraki 

2 
Gaz kelebeği gövdesinde ve bypass 

kanalında karbon birikintisi olup olmadığı 

EVET TB'yi temizleyin 

HAYIR Sonraki 

3 IACV'nin iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin 
EVET Sonraki 

HAYIR IACV'yi kontrol edin 

4 
Yakıt basıncının yaklaşık 250kpa olup 

olmadığını kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Pompayı kontrol edin 

 
5 

Enjektörün tıkalı olup olmadığını kontrol edin EVET Enjektörü temizleyin 

veya değiştirin 

HAYIR Sonraki 

 
6 

Doğru tip bujiyi kullandığınızdan emin olun EVET Sonraki 

HAYIR Bujiyi 

değiştirin 

7 Silindir basıncının normal olup olmadığını EVET Sonraki 
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 kontrol edin HAYIR Motoru kontrol edin 

8 
Motor sıcaklık sensörünü sökün ve iyi çalışıp 

çalışmadığını kontrol edin. 

EVET Sensörü kontrol edin 

HAYIR Sonraki 

9 
TPS'yi çıkarın, motorun iyi çalışıp 

çalışmadığını kontrol edin 

EVET Sensörü kontrol edin 

HAYIR Yardım 

● Yüksek rölanti 

ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

1 
Gaz kablosunun sıkışıp sıkışmadığını kontrol 

edin. 

EVET Kabloyu ayarlayın 

HAYIR Sonraki 

2 
Rölanti iğnesinin ayarlanıp ayarlanmadığını 

kontrol edin 

EVET TB'yi temizleyin 

HAYIR Sonraki 

3 
Giriş borusunda sızıntı olup olmadığını kontrol 

edin 

EVET Bakım 

HAYIR Sonraki 

4 
IACV'nin iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin EVET Sonraki 

HAYIR IACV'yi değiştir 

5 
Motor sıcaklık sensörünü sökün ve motorun 

iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

EVET Yardım 

HAYIR Sensörü değiştirin 

● Hızlanma kötüleşiyor 

ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

 
1 

Hava filtresinin tıkalı olup olmadığını ve emme 

borusunda sızıntı olup olmadığını kontrol 

edin. 

EVET 
Emme sistemi 

bakımı 

HAYIR Sonraki 

2 
Yakıt basıncının yaklaşık 250kpa olup 

olmadığını kontrol edin. 

EVET Sonraki 

HAYIR Pompayı kontrol edin 

 
3 

Bujiyi çıkarın, ıslak olup olmadığını kontrol edin EVET 
Bujiyi ve yanma 

odasını kurutun 

HAYIR Sonraki 

 
4 

TMAP, TPS ve bağlantıların iyi çalışıp 

çalışmadığını kontrol edin. 

EVET Sonraki 

HAYIR 
Sensörü veya 

kabloları değiştirin 

 
5 

Enjektörün tıkalı olup olmadığını kontrol edin. 
EVET 

Enjektörü temizleyin 

veya değiştirin 

HAYIR Sonraki 

6 
Bujinin tipini ve açıklığını kontrol edin EVET Sonraki 

HAYIR Bujiyi değiştirin 

7 
Silindir basıncının normal olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Motoru kontrol edin 

8 
Egzoz borusunun tıkalı olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Yardım 

HAYIR Bakım 

 
 
 
 

● Geri tepme 
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ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

 
1 

Bujiyi çekin, kıvılcımın normal olup olmadığını 

kontrol edin. 

EVET Sonraki 

HAYIR Ateşleme sistemini 

kontrol edin 

2 
Zamanlamanın doğru olup olmadığını kontrol 

edin. 

EVET Sonraki 

HAYIR Zamanlamayı ayarlayın 

3 Valfte sızıntı olup olmadığını kontrol edin 
EVET Valfi ayarlayın 

HAYIR Sonraki 

 
4 

Enjektörün tıkalı olup olmadığını kontrol edin. 
EVET 

Enjektörü temizleyin 

veya değiştirin 

HAYIR Sonraki 

5 
Oksijen sensörünün iyi çalışıp çalışmadığını 

kontrol edin. 

EVET Yardım 

HAYIR Sensörü değiştirin 

● Tekleme 

ITEM OPERASYON SONUÇ SONRAKİ ADIM 

 
1 

Bujiyi çekin, kıvılcımın normal olup olmadığını 

kontrol edin 

EVET Sonraki 

HAYIR Ateşleme sistemini 

kontrol edin 

2 
Zamanlamanın doğru olup olmadığını kontrol 

edin. 

EVET Sonraki 

HAYIR Zamanlamayı ayarlayın 

3 Bujinin tipini ve açıklığını kontrol edin. 
EVET Yardım 

HAYIR Bujiyi değiştirin 

OBD arıza teşhisi 

● Elektronik yakıt enjeksiyon sistemi arızalandığında gösterge arıza gösterge ışığı 

yanacaktır. 

1. Arıza kodları bir arıza tespit cihazı aracılığıyla okunabilir。 

2. Alternatif olarak, kontak anahtarı sürekli olarak üç kez açılıp kapatılırsa, elektronik yakıt 

enjeksiyon sistemi yanıp sönme moduna girecek ve arıza kodu, yanıp sönen arıza 

gösterge ışığıyla gösterilecektir. 

 

● Arıza kodu görüntüleme kuralları 

1. Arıza kodu görüntüleme kuralı: Arıza kodundaki 0 sayısı, ışığın art arda 10 kez yanıp 

sönmesini temsil eder. 1'den 9'a kadar olan sayılar ışığın yanıp sönme sayısını temsil eder. 

2. Elektronik yakıt enjeksiyon sistemi yanıp sönme moduna girdiğinde 3,2 saniye sonra 

arıza kodu görüntülenmeye başlayacak ve arıza kodundaki her rakamın yanıp sönme 

aralığı 1,2 saniye olacaktır. İki arıza kodunun yanıp sönen ışıkları arasındaki aralık 3,2 

saniyedir. 

● Arıza kodu listesi 

Sistem veya bileşen DTC DTC Tanımı 
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 numara  

Manifold Mutlak Basıncı 

Sensör (MAP) 

P0107 

P0108 

MAP Devresi Düşük voltaj veya açık 

MAP Devresi Yüksek Gerilim 

Emme havası sıcaklık sensörü 

(IAT) 

P0112 

P0113 

IAT Devresi Düşük Voltaj 

IAT Devresi Yüksek Gerilim veya Açık 

Soğutucu/Yağ Sensörü P0117 

P0118 

Soğutucu/Yağ sıcaklık sensörü 

Devre Alçak Gerilim Soğutucu/Yağ 

Sıcaklık sensörü 

Devre Yüksek Gerilimi veya Açık 

Gaz Kelebeği Konum Sensörü 

(TPS) 

P0122 

P0123 

TPS Devresi Düşük Gerilim veya Açık 

TPS Devresi Yüksek Gerilim 

Oksijen sensörü P0131 

P0132 

O2S 1 Devre Alçak Gerilim 

O2S Isıtıcı Devresi Düşük Gerilim 

Oksijen Sensörü Isıtıcı P0032 

P0031 

O2S Isıtıcı Devresi Yüksek Voltaj 

O2S Isıtıcı Devresi Düşük Gerilim 

Yakıt enjektörü P0201 

P0202 

Enjektör 1 Devre arızası 

Enjektör 2 Devre arızası 

Yakıt Pompası Rölesi (FPR) P0230 

P0232 

FPR Bobin Devresi Düşük Gerilim 

veya Açık 

FPR Bobin Devresi Yüksek Gerilim 

Krank Mili Konumu 

Sensör (CKP) 

P0336 

P0337 

CKP Sensörü Gürültülü Sinyali 

CKP Sensörü Sinyal Yok 

Ateşleme bobini P0351 

P0352 

Silindir 1 Ateşleme Bobini Arızası 

Silindir 2 Ateşleme Bobini Arızası 

Rölanti Kontrol Sistemi P0505 Rölanti Hızı Kontrol Hatası 

Sistem Gerilimi P0562 

P0563 

Sistem Gerilimi Düşük 

Sistem Gerilimi Yüksek 

MIL P0650 MI Devre Arızası 

Takometre P1693 

P1694 

Takometre Devresi Alçak Gerilim 

Takometre Devresi Yüksek Gerilim 

Araç hız sensörü P0500 VSS Sinyal Yok 
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Bulunduğunuz bölgedeki ya da en yakınınızdaki 

CSN MOTOR Yetkili Satıcısı ya da Yetkili 

Servislerinin iletişim bilgilerine 

www.csnmotor.com.tr 

adresinden ve ya 

0 216 629 32 00 

numaralı telefondan ulaşabilirsiniz 

 

 
CSN MOTOR ürünlerin renklerinde ve teknik özelliklerinde 
haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar 

 

 

 

http://www.csnmotor.com.tr/

